Шкаф управления электроагрегатом или электростанцией             БУЭЭ8253-52А2-М32 номенклатурный номер 867.502.008 предназначен для управления электроагрегатами с двигателями внутреннего сгорания с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, автоматизированными по  2-й степени.

ШУ по типу защиты от поражения электрическим током  по ГОСТ 12.2.007.0-75 относится к классу 01.

Конструкция ШУ соответствует требованиям степени  защиты IP20 по ГОСТ 14254-96. 

Шкаф управления электроагрегатом или электростанцией обеспечивает:

· защиту по аварийному снижению значения давления масла в приводном двигателе;

· защиту по аварийному повышению значения температуры охлаждающей жидкости в приводном двигателе;

· защиту по аварийному повышению значения температуры масла в приводном двигателе;

· контроль температуры охлаждающей жидкости в приводном двигателе;

· контроль заряда АКБ от генератора приводного двигателя;

· контроль величины частоты тока напряжения с генератора;

· контроль величины напряжения между фазами генератора;

· контроль тока нагрузки в каждой из фаз;

· контроль времени наработки приводного двигателя.

· защиту силового генератора электроагрегата от коротких замыканий и токовых перегрузок в цепях потребителя;

· защиту цепей питания элементов схемы от аккумуляторных батарей;

· ручной пуск и остановку приводного двигателя;

· экстренную остановку приводного двигателя;
· автоматический пуск при исчезновении ввода промышленной сети;

· автоматическую остановку при восстановлении ввода промышленной сети;

· коммутацию между вводом промышленной сети и дизель-генератором (АВР).

Блок управления электроагрегатом или электростанцией имеет следующие входы:

· датчика (нормально замкнутый) аварийного значения давления масла в приводном двигателе;

· датчика (нормально разомкнутый) аварийного значения температуры охлаждающей жидкости в приводном двигателе;

· датчика (нормально разомкнутый) аварийного значения температуры масла в приводном двигателе;

· датчика указателя температуры охлаждающей жидкости приводного двигателя; 

· датчика управления нагрузкой на генератор по температуре приводного двигателя;

·  датчика управления работой котла-подогревателя охлаждающей жидкости приводного двигателя.

Блок управления электроагрегатом или электростанцией имеет следующие выходы:

· плюс 24 В (сигнал останова), 0 В (работа) управления электромеханизмом ТНВД;

· 220 В АС подключения ТЕНа котла-подогревателя охлаждающей жидкости приводного двигателя (мощность ТЕНа до 2000 Вт).

На передней панели расположены органы управления ручной работой и индикации аварийных и исполнительных сигналов, а также контрольные приборы электрических параметров генератора, ввода промышленной сети и указателя температуры охлаждающей жидкости приводного двигателя.

На верхней передней панели шкафа управления электроагрегатом расположены следующие органы управления и контроля:

- контрольные приборы «Параметры потребителя»: частотомер, вольтметр, амперметр;

- переключатель вольтметра «Сеть, Генератор, Шины А, Шины Б» предназначенный для переключения вольтметра «параметры потребителя» на ввод сети, выход с генератора или общие шины ШУ. Положение переключателя вольтметра «Шины Б» не используется;

- переключатель контроля тока, переключающий контрольный амперметр «Параметры потребителя» поочередно на каждую из фаз в цепи нагрузки потребителя;

- контрольные приборы «Аккумуляторная батарея»: вольтметр и амперметр, отображающие соответственно напряжение на АКБ и ток подзарядки  при работе от ввода промышленной сети;

- счетчик моточасов отображающий время наработки дизеля в часах;

- указатель температуры отображающий температуру охлаждающей жидкости дизеля;

- световой транспарант зеленого цвета «Заряд АКБ от ген-ра», сигнализирующий о работе подзарядного генератора в составе приводного двигателя;

- световой транспарант зеленого цвета «Заряд АКБ от БП», сигнализирующий о работе блока подзарядки АКБ от ввода промышленной сети;

- световой транспарант красного цвета «Защита откл.», сигнализирующий об отключении от шкафа управления исполнительного механизма управления ТНВД на дизеле;

- автомат защиты сети «Заряд акк. бат.» подключающий подзарядное  устройство работающее от ввода промышленной сети к АКБ. 
- переключатель «Защита». Данный переключатель отключает от  ШУ исполнительный механизм управления ТНВД на дизеле. 
- автомат защиты сети «О.П.» подключает аккумуляторные батареи к цепям  оперативного питания ШУ;

- переключатель «Управл.» «Ручное, Автом.» предназначен для выбора режимов работы  электроагрегата;

- переключатель «Приоритет» «Сеть, Агрегат» предназначен для ручного выбора источника электроэнергии питания потребителя;

- светодиодная индикация:

а) светодиод «Р↓» зеленого цвета свечения контролирующий исправность датчика давления дизеля;

б) светодиод «Контактор сеть» зеленого цвета свечения сигнализирующий о подключении ввода промышленной сети на «шины А» ШУ;

в) светодиод «Контактор агрегат» зеленого цвета свечения, сигнализирующий о подключении силового генератора электроагрегата на «шины А» ШУ;

г) светодиод «Авария» «Р↓» красного цвета свечения сигнализирующий о снижении давления масла в системе смазки на работающем  дизеле ниже допустимого значения;

д) светодиод «Авария» «t° C» красного цвета свечения сигнализирующий о повышении температуры охлаждающей жидкости и (или) масла в системе смазки дизеля выше допустимого значения;

е) светодиод «Авария» «Экстрен. останов» красного цвета свечения сигнализирующий об экстренной остановке электроагрегата при нажатии на кнопку «Экстрен. останов» или срабатывании блока пожарной сигнализации;

ж) светодиод «Авария» «Незаверш. пуск» красного цвета свечения сигнализирующий о несостоявшемся пуске в автоматическом режиме с трех попыток или ручном пуске за время 50 сек. 
На средней передней панели  ШУ расположены следующие органы управления и контроля:

- автоматический выключатель «Потребитель 3 х 400 В 50 Гц» служащий для защиты и подключения потребителя на «Шины А» ШУ;

- автоматический выключатель «Подогреватель», служащий для защиты и подключении котла подогревателя «горячего резерва» дизеля к вводу промышленной сети;

- автомат защиты сети «Освещение щита»;
- предохранитель «Защита БПУ» обеспечивает защиту подзарядного блока АКБ  по первичной цепи.

На боковых панелях ШУ расположены разъемные соединители для подключения оборудования контейнера к ШУ. На правой боковой панели ШУ расположены клемники для подключения кабеля ввода промышленной сети и кабеля потребителя. На крышке клемников установлена табличка с указанием назначения выводов. 

На передней панели ШУ контейнерного исполнения дополнительно устанавливается прибор пожарно-охранной сигнализации.

На средней передней панели  ШУ контейнерного исполнения дополнительно устанавливаются следующие органы управления и контроля:
- переключатель «Сигнал» для включения (отключения) звукового оповещателя пожарно-охранной сигнализации;

- красный светодиодный индикатор, указывающий на отключенное состояние внешнего звукового оповещателя пожарно-охранной сигнализации.

- автомат защиты сети «Освещение рабочее»;

- автомат защиты сети «Освещение аварийное»;
- автоматический выключатель вентилятора принудительной циркуляции воздуха во внутреннем пространстве контейнера при превышении температуры более 25 ºС.

Опции:

- автоматическая докачка топлива из внешнего топливохранилища в расходный топливный бак.

На средней передней панели  ШУ с опцией автоматической докачки топлива дополнительно устанавливаются следующие органы управления и контроля:
- автоматический выключатель «Насос», служащий для защиты и подключения электронасоса докачки топлива в расходный топливный бак из внешнего топливохранилища;
- переключатель «Управление» «Ручное Автом»;

- кнопка «Пуск» ручного управления насосом докачки топлива;

- кнопка «Стоп» ручного управления насосом докачки топлива;

- светодиодный индикатор «Max»;
- светодиодный индикатор «Norm»;
- светодиодный индикатор «Min».
