Любой шкаф или блок управления электроагрегатом или электростанцией БУЭЭ8253-52А2  может быть оснащен микропроцессорной системой управления со следующими функциями:

Стандартные функции.

Управление двигателем:
 Подготовка к пуску (подогреватель или предпусковая смазка);
 Программные последовательности пуска/останова с определенным числом попыток пуска, которое выбирается пользователем;
 Выбор электромагнитного клапана подачи топлива (типа катушки);
 Контроль скорости в холостом режиме;
 Выбор схемы локального или дистанционного пуска/останова;
 Последовательность отключения с периодом охлаждения;
 Схема контроля рабочей скорости (выбирается пользователем):
o Вход переменного тока зарядного устройства (зажим W);
o Дискретный вход.
Контроль работы двигателя:
 3 конфигурируемых входа:

o Входы VDO, или

o 4-20 мА от активного датчика, или

o Дискретные входы с функцией контроля состояния кабелей;
 6 конфигурируемых дискретных входов;
 По выбору, вход таходатчика:
o Магнитный измерительный преобразователь;
o Измерительный преобразователь на npn- или pnp-структуре;
o Тахогенератор;
o Генератор переменного тока зарядного устройства (зажим W).
Контроль работы генератора:
 Контроль параметров всех 3-х фаз генератора:
o Напряжение/ток/частота/мощность/реактивная мощность.
Защита генератора (ANSI):
 Повышение-/понижение напряжения;
 Повышение-/понижение частоты;
 Перегрузка по току;
 Защита от реверсивной мощности.
Дисплей с возможностью отображения текстовой информации:
 ЖК-дисплей с матрицей пассивных скрученных нематических элементов (STN), размерами 122 x 32 пикселей и с подсветкой;
 Представление сообщений с помощью графических символов;
 Текстовые сообщения о неисправностях;
 Текстовые диагностические сообщения;
 Журнал событий, содержащий до 30 сообщений;
 Часы реального времени с датой и временем суток.
Опции:
Базовый блок контроллера генератора может быть оснащен опцией AMF (автоматического пуска при исчезновении сетевого напряжения), необходимой для создания систем аварийного энергоснабжения. 
Кроме того, возможно установление канала связи по шине CAN (разъем J1939) для управления несколькими генераторами различного типа.

