Блок управления электроагрегатом или электростанцией              БУЭЭ8253-52А2-М29 номенклатурный номер 867.502.008 предназначен для управления электроагрегатами и передвижными электростанциями с двигателями внутреннего сгорания, автоматизированными по 1-й степени.

БУ по типу защиты от поражения электрическим током  по               ГОСТ 12.2.007.0-75 относится к классу 01.

Конструкция БУ соответствует требованиям степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96. 

Блок управления электроагрегатом или электростанцией обеспечивает:

· защиту по аварийному снижению значения давления масла в приводном двигателе;

· защиту по аварийному повышению значения температуры охлаждающей жидкости в приводном двигателе;

· контроль температуры охлаждающей жидкости в приводном двигателе;

· контроль уровня топлива в расходном топливном баке;
· контроль заряда АКБ от генератора приводного двигателя;

· контроль величины частоты тока напряжения с генератора;

· контроль величины напряжения между фазами генератора;

· контроль тока нагрузки в каждой из фаз;

· защиту силового генератора электроагрегата от коротких замыканий и токовых перегрузок в цепях потребителя;

· защиту цепей питания элементов схемы от аккумуляторных батарей;

· ручной пуск и остановку приводного двигателя;

·  экстренную остановку приводного двигателя;
· контроль времени наработки приводного двигателя.

Блок управления электроагрегатом или электростанцией имеет следующие входы:

· датчика (нормально замкнутый) аварийного значения давления масла в приводном двигателе;

· датчика (нормально разомкнутый) аварийного значения температуры охлаждающей жидкости в приводном двигателе;
· датчика указателя температуры охлаждающей жидкости приводного двигателя; 

· датчика указателя уровня топлива в расходном топливном баке.
Блок управления электроагрегатом или электростанцией имеет следующие выходы:

· плюс 24 В (сигнал останова), 0 В (работа) управления электромеханизмом ТНВД.

На передней панели блока управления установлены:

· светодиодный индикатор аварийного значения давления масла в приводном двигателе;

· светодиодный индикатор аварийного значения температуры охлаждающей жидкости приводном двигателе; 

·  светодиодный индикатор экстренной остановки электроагрегата;

· светодиодный индикатор контроля исправности датчика давления приводного двигателя;

· вольтметр и переключатель для контроля величины линейного напряжения генератора между фазами;

· частотомер для контроля величины частоты тока напряжения с генератора;

· указатель температуры охлаждающей жидкости приводного двигателя; 

· амперметр и переключатель для контроля тока нагрузки в каждой из фаз;

· счётчик моточасов для контроля времени наработки приводного двигателя;

· автоматический выключатель для защиты силового генератора электроагрегата от коротких замыканий и токовых перегрузок в цепях потребителя;

· замок – выключатель для включения электростартера приводного двигателя;

· микротумблер  отключает (включает) цепь управления в БУ электромеханизмом управления ТНВД;

· автомат защиты сети отключает (включает) питание элементов схемы БУ от аккумуляторных батарей;

·  транспорант – контроль заряда АКБ (не горит при штатной работе генератора подзарядки АКБ, установленном на приводном двигателе);

· транспорант - контроль отключения от схемы БУ электромеханизма управления ТНВД;

· резистор установки напряжения силового генератора;

· кнопка для штатной остановки электроагрегата;

· кнопка для экстренной остановки электроагрегата;

· плафон освещения панели управления БУЭЭ (устанавливается в капотированном варианте электроагрегата).  

Опции:
- подогреватель охлаждающей жидкости (ПЖД).

На передней панели блока с опцией предпускового подогрева охлаждающей жидкости дополнительно устанавливаются следующие органы управления:
- автомат защиты сети «Питание»;

- переключатель «Вентиляция»;


- переключатель «Клапан»;
- переключатель «Поджиг».
